连州市人民医院打印、复印业务租赁服务采购需求
<一>、采购项目要求

采购项目需求一览表：
	序号
	内容
	数量
	服务期

	1
	打印、复印等业务服务
	3年
	合同生效之日起3年


服务内容：对连州市人民医院指定地点的激光打印机的打印、复印机的复印、全部打印复印的材料以及所有打印复印设备的维修等业务提供服务。

项目设备到场时间：签订合同后5个工作日送至采购人指定地点。

采购内容：

	序号
	服务内容
	单位
	单价限价
	说明
	备注

	1
	A4黑白打印/复印
	张
	0.18元
	/
	供应商投入机器

	2
	A4黑白打印/复印
	张
	0.16元
	/
	采购方投入机器

	3
	A4彩色打印
	张
	1.5元
	/
	供应商投入机器

	4
	A5黑白打印/复印
	张
	0.12元
	/
	供应商投入机器

	5
	A5黑白打印/复印
	张
	0.10元
	/
	采购方投入机器

	6
	自助机热敏打印纸
	卷
	4.5元
	80mmX80m/卷
	采购方投入机器


3.1以上服务费用含安装费、人工费用、税费、售后服务等费用，不再追加相关的一切费用。

结算时间：按设备自身的计数器的计数结算，设备维修时产生的计数不给予计算，每三个月结算一次。

5.服务保障：若采购人有打印/复印需求时，供应商应在不超过30分钟内上门服务和解决问题，并按要求保证打印质量。
6. 所有打印机的维护和维修由供应商负责，并提供包括碳粉、硒鼓、纸张和其他所有损耗了的耗材；供应商须定期对机器进行检修和维护，以保证设备运转质量；供应商上门服务时需配带工作证(卡)，维护完成后由所属科室工作人员登记签名确认。如设备无法修复或48小时内不能修复，供应商要及时更换或提供备用机器给采购人使用。
7.设备产权：打印机、复印机应置于采购人指定地方；采购人有权根据需要对设备存放位置进行适当调整，但要及时通知供应商进行核对。除特别注明外，所有打印机、复印机的产权均为供应商所有，采购人必须按操作规程操作，保证机器的安全和完整，不得人为损坏，否则须向供应商赔偿损失。

8.纸张要求：

8.1.各供应商须提供投标的复印纸（A4白色）样品，标供评委横向比较，评完不退回，由采购单位保管，验收时比较使用。

8.2.提供复印纸检验报告（有检验资质机构，资质文件），各项技术指标需达到相应国家标准的合格品等级。

★9.设备要求：供应商应提供2015年后产的全新打印机和复印机。

9.1.各科室机型要求：

	序号
	需求机机型类别
	设备技术参数要求
	装配位置和数量

	1
	A4黑白激光打印机
	详见9-1
	各科室共48台

	2
	A4彩色激光一体机
	详见9-2
	B超室共2台

	3
	A3黑白多功能数码复合机
	详见9-3
	院办及财务科各一台，共2台

	4
	A4/A5黑白激光打印机
	详见9-4
	共5台

	5
	其它按科室实际要求配置
	
	不超过20台


9-1、A4黑白激光打印机要求：
类型:桌面式 

成像方式:激光电子成像

鼓粉分离技术

感光鼓材料：PSLP感光鼓

感光鼓寿命：100000页

打印速度：每分钟35页或以上

分辨率：高达1200dpi的打印分辨率，能更好还原局部细小打印效果，显著提高图像质量。 并在1200dpi分辨率打印下不会降低速度。

双面打印:自动 
功耗 (标准配置)打印模式:620W ,待机模式:8W ,睡眠模式:0.8W 

噪音 (ISO7779/ ISO9296):打印模式:51dB(A); 静音模式: 47dB(A) ；
体积(宽×深×高)(主机):375mm x 393mm x 272mm 

重量(主机):约14 kg(不含墨粉)
CPU:Cortex-A9 800 MHz 

内存:标配256MB (上限256MB) 

接口:USB 2.0高速x1; 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T;USB主机 x1 802.11 b/g/n/ 无线LAN/WiFi直连 (仅ECOSYS P2235dw和ECOSYS P2040dw支持) 
打印语言:PCL6 (PCL5e, PCL-XL), KPDL3 (Postscript 3兼容), PRESCRIBE, Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, PDF Direct Printing 

网络打印:TCP/IP, FTP, LPR, Port9100, IPP, IPP over SSL, NetBEUI, WSD Print, Apple Bonjour, IPsec, SNMPv3, IEEE802.1x, IPP over SSL, HTTP over SSL,FTP over SSL, SMTP over SSL, POP3 over SSL, Enhanced WSD over SSL 

支持的操作系统:Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012,  Windows Server 2012 R2, Windows Vista, Windows 7, Windows 8,  Windows 8.1, Windows 10; Apple Macintosh OS X 10.5 or later; Linux 

U盘打印:标配 
U盘打印格式:TIFF, JPEG, PDF, XPS, Open XPS
纸张容量:标准250张 x1 (纸盒) + 100张 (手送) 至多850张 (主机 + PF-1100 x2 + 手送) 

纸张尺寸:标配纸盒A6R, B5R, A5R, A5E, A4R, Folio, Statement, Executive, Letter, Oficio Ⅱ, Legal, 16K 
选购纸盒:A6R, B5R, A5R, A5E, A4R, Folio, Statement, Executive, Letter, Oficio Ⅱ, Legal, 16K 
手送托盘:A6R, , B6R, B5R, A5R, A5E, A4R, Folio, Statement, Executive, Letter, Oficio Ⅱ, Legal, 

16K 70mm x 148mm - A4 (Legal) 

纸张重量:标配纸盒60 — 163 g/m² 选购纸盒60 — 163 g/m² 手送托盘60 — 220 g/m² 

双面打印:纸张尺寸: A5R, B5R, A4R, Folio, Executive, Letter, Oficio Ⅱ, Legal,16K; 

纸张重量: 60 – 163 g/m² 
出纸容量250张(面朝下)

碳粉 :(根据ISO/IEC 19798测得的 参考值)TK-1153 (3,000页) 纸盒PF-1100: 250张 (至多可选2个) 

9-2、A4彩色激光一体机要求：

类型
桌面型一体机

成像方式
激光电子成像

CPU
ARM926EJ 390MHz

打印速度(A4，黑白)
25页/分钟

内存(标配/最大)
64MB

纸张容量
标准
250张(纸盒)+1张(手送)

最大
250张(纸盒)+1张(手送)

纸张尺寸
标配纸盒
215.9×356mm~70×148mm, 16K

手送
215.9×356mm~70×148mm, 16K

纸张重量
标配纸盒
60至220g/m²

手送
60至220g/m²

双面打印
纸张尺寸：A4/Letter(自动双面) 

纸张重量：60至120g/m²

显示面板
2行LCD显示+LED指示灯

外观尺寸(宽×深×高) 

(主机)
390mm×361mm×317mm

重量(主机)
约9.2kg

能耗 打印模式348W，待机模式
7W，休眠模式
3W

噪音 (ISO7779/ISO9296)
打印模式
50dB(A)

待机模式
29dB(A)

原稿尺寸
A4

复印速度
25页/分钟

首张复印时间 

(300×300dpi)
11秒(从稿台)

复印分辨率
600x600dpi

缩放倍率
25%~400%(以1%为单位调节)； 

预定义：4级缩小4级放大

连续复印张数
1-99

分辨率
Fast 1200，600×600dpi

双面打印
自动

PDL
GDI

支持的操作系统
Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, 

Windows Server 2012, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, 

Windows 8;Apple Macintosh OS X10.5或以上版本;Linux

接口
USB2.0高速

9-3、A3黑白多功能数码复合机要求：

主要功能：复印/打印/扫描/传真
机器标准配置：双面送稿、双面复印及打印+作业分离器
成像方式：激光电子成像 
感光鼓材料：采用长寿命非晶硅(a-si)感光鼓，使用寿命高达30万页。
显影技术：单组份
CPU：ARM Cortex-A9(双核) 1.2GHz 
内存标配： 1GB(上限3GB) 
预热时间：(从主电源开启)20秒以内 
供纸能力：标配600张：1×500张(纸盒)+100张(手送) ，上限1600张：标配600张+ PF-471(500张×2) 
纸张尺寸：纸盒A5R - A3 手送A6R - A3  

纸张克重：纸盒60 - 163 g/m² 手送45 - 256 g/m² 

双面打印纸张尺寸： A5R - A3 纸张重量： 60至163g/m²  
输出能力上限：250张(80g纸)+50张(使用作业分离器) 
控制面板：4.3英寸彩色触摸LCD面板
外观尺寸：590mm x 590mm x 688mm (含输稿器) 
重量约：49kg (不含墨粉) 
功耗 (标准配置) ：复印打印模式515W 待机模式60W 节能0.5W 

噪音 ：(ISO7779/  ISO9296) 复印打印模式50dB(A) 待机模式34dB(A)

复印速度：每分钟32页
复印尺寸：A3 - A6R 

分辨率600*600dpi 

首张复印时间 ： 5.8秒
缩放倍率(手动)：25%-400%(以1%为增量) 
连续复印张数：1-999

打印速度：32页
首张打印时间 ：5.8秒 
支持的操作系统：Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012,  Windows Server 2012 R2, Windows Vista, Windows 7, Windows 8,  Windows 8.1, Windows 10; Apple Macintosh OS X 10.5 or later; Linux  

打印分辨率：1,200 x 1,200dpi 

打印语言：PRESCRIBE, PCL6，KPDL3 (兼容Postscript 3), XPS, PDF直接打印版本1.7  
接口：USB 2.0高速x1; 以太网10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T;  USB主机接口 (USB主机)x2; NFC TAGx1  
支持协议：TCP/IP, NetBEUI, FTP, Port 9100, LPR, IPP, IPP over SSL/TLS,  WSD Print, Apple Bonjour 

USB打印格式：TIFF, JPEG, PDF,XPS,Open XPS 

移动打印（选购）：Air Print, Mopria, KYOCERA Mobile Print，NFC
扫描速度 ：(300dpi)50/50ipm (单面 黑白/彩色) 16/16ipm (双面 黑白/彩色)  
分辨率：600dpi,400dpi,300dpi,200dpi, 200×400dpi, 200×100dpi 

文件格式：TIFF, JPEG, XPS, Open XPS, PDF (高压缩PDF) 
图像质量模式：文字、图片、文字+图片、文字(细线) 
发送方式：扫描至SMB; 扫描至邮箱；扫描至FTP或FTP over SSL; 扫描至USB; TWAIN扫描;WSD扫描,WIA扫描  
地址存储：200个地址(公用地址列表) 50个群组(群组地址列表)

碳粉型号:TK-6128 (20,000页) 
保养组件MK-6113(用于输稿器)
9-4、A5/A4双纸盒激光打印机要求：

基本参数：
产品类型黑白激光打印机

产品定位商用高效

最大打印幅面A4

最高分辨率1200×1200dpi

黑白打印速度38ppm

内存标配：64MB，最大：64MB

双面打印：自动

网络功能：不支持网络打印

打印性能： 首页打印时间：小于8.5秒
接口类型：USB2.0
IEEE1284（并行接口）
耗材：     耗材类型鼓粉分离
墨粉盒型号：超高容量，高容量，标准
墨粉盒打印量：超高容量：约12000页
高容量：约8000页
标准：约3000页
硒鼓寿命3万页
介质规格：

介质类型：多功能纸盒：普通纸，铜版纸，再生纸，信封，标签，厚纸
进纸盒（标准）：普通纸，铜版纸，再生纸
进纸盒（可选）：普通纸，铜版纸，再生纸
介质尺寸：A4，Letter，B5(ISO/JIS)，A5，A5(长边)，B6(ISO)，A6，E×ective，Legal，
Folio
进纸盒容量标配：250页

出纸盒容量标配：150页（正面向下）+1页
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